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Желание иметь тонкие и тоньчайшие материалы постоянно воз-

растает. Это ведёт также к повышенным требованиям шва. Как

только эти материалы оказываются на теле, кроме элегантности 

и красоты уделяется внимание и совместимости и комфорту их 

ношения. 

Безошибочный пошив таких тонких материалов имеет также очень

высокие требования к применяемым швейным иглам. Зачастую

используются иглы специального назначения, чтобы обеспечить

безопасность процесса в швейном производстве.

Выбор правильной швейной иглы Гроц-Беккерт является одним
из важных условий.

ПРАвИльНАЯ ИглА длЯ ТОНКИХ ТРИКОТАжНыХ
И ТКАЦКИХ ИздЕлИй длЯ гАРАНТИРОвАННОй
СТАбИльНОСТИ ПРОЦЕССА

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я
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Преимущества игл Гроц-Беккерт

выбОР СИСТЕМы Иглы

Стандартная игла

При этом он задаёт себе вопросы:

• Какая толщина иглы?

• Какая форма острия?

• Использование стандартной иглы или
иглы специального назначения?

Игловая система выбирается как правило

под определённую машину и выбранную

операцию шитья. Внутри этой игловой

системы имеются варианты для пользо-

вателя, которые помогут все его специ-

фические требования сделать

возможными. 

форма острия

толщина иглы

главные признаки
определения
подходящей иглы

Гроц-Беккерт гарантирует как партнёр

• инновативную и близкую рынку 

разработку игл 

• оптимированную геометрию иглы и

превосходные механические свойства

• одинаково равные иглы с узкой 

толерантностью (отклонениями)

• технический сервис и советы в 

пользовании

• наличие игл во всём мире

Выгода для потребителя

• высокое качество шва

• высокая безопастность процесса

шитья

• снижение затрат

• повышение качества

• уменьшение простоя машин

• решение для новых материалов и

новых направлений

• поддержка при решении проблем 

в шитье

• поддержка при планировании 

качественных товаров
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конец теста

Описанный тест проводится также и 

при нахождении источников ошибок, 

которые перечисляются на 5 странице.

ПРОвЕРКА швА: блАгОдАРЯ лёгКИМ ТЯНущИМ

двИжЕНИЯМ МОжНО увИдЕТь ПОвРЕждЕНИЕ 

МАТЕРИАлА. (РИС. 2)

РИС 3. бОльшЕ НИКАКИЕ ПОвРЕждЕНИЯ МАТЕРИАлА

НЕ вИдНы - ПРАвИльНАЯ ТОлщИНА Иглы НАйдЕНА.

РИС 2. ПОвРЕждЕНы ПЕТлИ - ТЕСТ ПРОдОлжАЕТСЯ 

С МЕНьшИМ НОМЕРОМ ИглОй.

выбОР ОПТИМАльНОй ТОлщИНы Иглы

Проведение испытания на примере 
повреждений материала

Главное руководство: выбирать иглу по
толщине насколько возможно большую,
и по тонкости насколько необходимо.
Благодаря применению очень тонкой

стандартной иглы решаются проблемы 

с качеством конечной продукции.
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Тест шитья с иглой толщиной
75 RG или FFG-остриём

Проверка шва на наличие повреждeний на 
материале - мануально или механичeски 
(например в швейном техникуме Гроц-Беккертa
согласно норм 53882)

виден дефект материала

Уменьшение толщины
иглы, шаг за шагом
Nm 70, 65, 60, (55, 50)

Тест с иглой фирмы "Гроц-Беккерт" SAN® 10 
(см. стр. 6)

пропуск стежка, разрыв 
нити, уменьшеный выход конечного

изделия

толщина иглы оптимальнo подходит для
щадения материала

Проверка возможности увеличения
толщины иглы 

да

да

нет

нет

да

нет
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RG

FFG

FG

SKL

R

RS

RG                       FFG                       FG                          SKL                          R                          RS

В распоряжении
имеем:

Шариковое остриё
RG, FFG, SKL

Круглое остриё 
R, RS (не для три-
котажных изделий)

ПРОвЕРКА КОНЧИКА ОСТРИЯ Иглы: КОНЧИКОМ

ОСТРИЯ лЕгКО ПРОвЕСТИ ПО НОгТю И ПРИ эТОМ

ОбРАТИТь вНИМАНИЕ НА ЦАРАПИНы.

Условия для опти-
мальной безопаст-
ности процесса:

• постоянная про-

верка кончика

иглы необходима

• своeвременная

замена иглы 

повышает без-

опастность ра-

бочего процесса

Тонкие трикотажные изделия Тонкие ткацкие иделия
Выбор формы острия 

Гроц-Беккерт

выбОР ПОдХОдЯщЕгО ОСТРИЯ Иглы

…в многоголовочных вышивальных
автоматах

…в стандартном цепном стежке
…при повреждении материала

…в прямых швах

…в строчечном двухниточном шве

…в одностороннем эластичном 
материале

…в тонком и тончайшем трикотажном
материале с добавкой эластана

…в тонких до тончайших ткацких
материалах

…при повреждении материала

…в очень прямолинейных швах

…при подверженности в вытягивании

нитей в строчечных швах

…в основовязальном трикотаже и
корсетных изделиях со светлыми
нитями эластана

Применение:Применение:

…в поперечновязальном двойном
(интерлочном) трикотаже

…в многоголовочных вышивальных 
автоматах

…в пришивании пуговиц

…в трикотажных изделиях с 
повышеной долей эластана

…в изделиях с ажурным 
переплетением (тюль)

С Т РА Н И Ц А 4



| info | S E W I N G 1 7| info | S E W I N G 1 7

ПРОблЕМы в ПРИМЕНЕНИИ

При великом количестве тонких и критически сложно прошивающихся материалов,
возникают очень часто проблемы в их применении. 

Причины для этого очень разные. Это может зависить от машины, применяемом 

материале, климатических условий, от пряжи, а так же и иглах. Зачастую к этому ещё

возникает желание применения различных конструкций и типов строчек в комбинации

с вариирующим основой прошиваемого изделия и утолщёнными местами. При

рассмот рении этих проблем, обращается внимание только на дефекты, связанные с

иглами.

повреждение материала

• толстая игла

• не правильная форма острия иглы

• повреждённое остриё иглы

извитость нити

• толстая игла

• не правильное остриё иглы

пропуск стежка

• игла очень тонкая

• нить не подходит для толщины иглы

обрыв нити

• игла очень тонкая

• нить не подходит для толщины иглы

поломка иглы

• игла очень тонкая

• не правильная форма острия иглы

• применение тоньшей иглы

• выбор подходящего острия иглы

• контроль острия иглы

• применение "Гроц-Беккерт" 
иглы SAN® 10

• применение тоньшей иглы

• выбор подходящего острия иглы

• применение "Гроц-Беккерт" 
иглы SAN® 10

• применение иглы толще

• подгонка толщины нити к 

толщине иглы

• применение "Гроц-Беккерт" 
иглы SAN® 10

• применение иглы толще

• подгонка толщины нити к 

толщине иглы

• применение "Гроц-Беккерт" 
иглы SAN® 10

• применение иглы толще

• контроль острия иглы

• применение "Гроц-Беккерт" 
иглы SAN® 10

Возможные причины дефектов, 
связанных с иглами… последствия применяемое решение
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SAN® 10

ИглА СПЕЦИАльНОгО НАзНАЧЕНИЯ SAN® 10

ОПТИМАльНА длЯ выСОКОгО КАЧЕСТвА ПРИ увЕлИЧЕНИИПРОдуКЦИИ

Польза игл Гроц-Беккерт SAN® 10 с первого взгляда:
• высокая стабильность при одновременном щаде 

нии материала
• сокращение пропусков стежков
• уменьшение поломок игл
• возможность обрабатывать очень сложно сшивающиеся

материалы
• возможность использовать нити другой толщины при 

одинаковой толщине иглы
• повышение продуктивности

СТАНдАРТНАЯ ИглА

РАСПушЕННАЯ/зАвИТНАЯ/НИТь

МНОгОИгОльНАЯ МАшИНА

Петлевая, основная и уточная нити под-

вергаются при проколе иглы под высоким

трением сильному вытеснению, что в

экстремальном случае может привести 

к их разрыву. Тонкий материал с недос -

таточной отделкой в таком случае очень

сложно прошить без повреждений. 

Распушенные нити обрабатываются 

зачастую очень тонкими иглами. Уже

вдевание нити в иглу оказывается очень

сложным. К этому присоединяется ещё и

многократное нарушение ведения нити

при шитье, что ведёт к бракованым 

проколам, обрыву нити и также к поломке

иглы. Специально подобранная геометрия

ушка игл SAN® 10 от Гроц-Беккерт прино-

сит однозначно явные преимущества.

В многоигольных машинах, в зависимости

от выполняемой функции, иглы вставлены

на различной высоте. При этом иглы 

погружаются на различную глубину 

материала. На ту иглу, котороя глубже

других проникает в ткань, ставятся

очень высокие требования по отношению

к щадению материала и стабильности иглы.

Иглы SAN® 10 от Гроц-Беккерт лучше всего

отвечают этим требованиям, благодаря

особенной форме своего стержня.

Особенно щадящая материал геометрия

стержня игл SAN® 10 обеспечиваeт поч ти

безпроблемное обрабатывание таких

тканей.

При обработке критически сшивающегося материала

При технической обработке с тонкими иглами в сочетании с завитной нитью

Применение в многоигольных машинах

Гроц-Беккерт предлагает применение игл SAN® 10 в 
следующих случаях:
• если прошиваемый материал имеет высокую склонность 

к повреждениям
• при обработке экстремально чувствительного материала,

который можно только при низких оборотах шитья и 
самыми тонкими иглами обрабатывать

• при обработке завитной нити и эластичной пряжи
• при применении в многоигольных машинах
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G R O Z - B E C K E R T  K G  

PO Box 10 02 49 

72423 Albstadt, Germany

Phone +49 7431 10-0 

Fax +49 7431 10-3200

contact@groz-beckert.com 

www.groz-beckert.com

Изображения наших продуктов не соответствуют масштабу и
служат только для наглядного представления. Поэтому они не
соответствуют оригиналу.

® = зарегистрированная торговая марка компании Groz-Beckert.
© = данная публикация защищена авторским правом. Все
права, в частности, право на размножение и распространение, а
также на перевод, принадлежат компании Groz-Beckert. Любые
части данной публикации запрещается воспроизводить без
однозначного письменного разрешения компании Groz-Beckert
в какой-либо форме, сохранять, обрабатывать, размножать
или распространять с использованием электронных систем.


